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NICKEL 200
Le nickel est plus résistant et plus malléable que l’acier de char-
pente; de plus le nickel ne s’oxyde pas, résiste très bien à l’usure et
demeure inerte dans la plupart des milieux corrosifs; il est remar-
quable pour les conductivités électriques et thermales et est utilisé
dans des centaines de procédés pour protéger la pureté, la couleur,
l’odeur et la saveur des produits. En plus, grâce à sa faible teneur
en gaz et sa résistance à la rupture élevée, le nickel est grande-
ment employé pour la fabrication d’appareils électriques, supports
de fils métalliques et autres pièces de lampes incandescentes,
interrupteurs électriques, plaques et grilles de lampes de radio et
pour pièces métalliques de lampes à rayon-X. Le nickel se prête
bien aux méthodes normales de fabrication telles: le forgeage, le
façonnage, l’usinage, le soudage, le brasage à l’argent, le recuit,
l’étirage et le repoussage.

ALLIAGE NICKEL 200 
TÔLE LAMINÉE À FROID
SURFACE - LAMINÉE À FROID – CONDITION - RECUIT

SPEC ASTM B-162 / SB 162

Épaisseur Dimension Poids théo. Poids théo.
Pouces Pouces par pied carré - Lb par tôle - Lb

.062 48 x 120 2.865 115

.078 48 x 120 3.605 144

.109 48 x 120 5.038 206

.125 48 x 120 5.776 231

.140 48 x 120 6.471 259

ALLIAGE NICKEL 200 
BARRE ÉTIRÉE À FROID
SURFACE - ÉTIRÉE À FROID – CONDITION - ÉTIRÉE À FROID

Longueurs en inventaire: 6 à 20 pieds

SPEC ASTM B-160 / SB 160

Dimension Poids théo. Dimension Poids théo.
Pouces par pied - Lb Pouces par pied - Lb

1⁄4 1.189 11⁄2 13.028
3⁄8 1.426 11⁄2 16.801
1⁄2 1.757 21⁄2 12.072
3⁄4 1.700 31⁄2 27.243
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ALLIAGE NICKEL 200
TUYAU SANS JOINT ÉTIRÉ À FROID
CÉDULE 40

SURFACE - ÉTIRÉE À FROID – 
CONDITION - LIBÉRÉ DE TENSION

Longueurs en inventaire: 18 à 20 pieds 

SPEC ASTM B-161 / SB 161

Dimension Diamètre Épaisseur Poids théo.
Pouces Extérieur Paroi par pied - Lb

1.500 1.840 .109 13.964
1.750 1.050 .113 11.281
1.000 1.315 .133 11.902
1.500 1.900 .145 13.079
2.000 2.375 .154 14.139
3.000 3.500 .216 18.584
4.000 4.500 .237 12.226
6.000 6.625 .280 21.499

MONEL 400
Le Monel est un alliage non-ferreux qui contient approximativement
deux-tiers de nickel et un-tiers de cuivre. Il possède une résistance à la
rupture, une dureté et une malléabilité très élevées en plus d’une excel-
lente résistance à la corrosion. C’est un alliage tout usage plutôt qu’un
alliage “spécialisé”.
Le Monel possède: la résistance et la force de l’acier de charpente,
l’immunité totale à la rouille, la résistance naturelle à la corrosion, une
bonne performance sous des conditions d’abrasion et d’érosion et se
prête bien à tout procédé de fabrication. Cet ensemble de propriétés lui
assure une vie durable et économique même sous des conditions diffi-
ciles, et réduit les coûts de production. De plus, il justifie son usage dans
les industries chimiques, mécaniques, électriques et plusieurs autres.
La preuve a été faite à maintes reprises que le prix de cet alliage de
nickel est très bas.
Puisque le Monel 400 joue maintenant un rôle important dans pratique-
ment chaque industrie, l’ensemble de ses propriétés mérite de nom-
breuses considérations.

Résistance à la corrosion:
Le Monel se distingue des autres métaux par son excellente résistance
à la corrosion. Il résiste aux agents corrosifs les plus connus tels le sel
ordinaire, l’acide sulfurique dilué et la soude caustique concentrée. Le
Monel se comporte également très bien en présence des agents cor-
rosifs suivants: acide chlorhydrique dilué froid, acide fluorhydrique, acide
phosphorique, plusieurs acides organiques, alun, chlorure de zinc, phos-
phate de soude trivalent, hydroxyde de potassium, crésol, tanin et
plusieurs solvants incluant le tétrachlorure de carbone. Le Monel n’est
pas résistant à l’acide nitrique, l’acide sulfureux et le chlorure ferrique.

Propriétés mécaniques:
Le Monel possède une résistance à la rupture nettement supérieure à
celle des types ordinaires de laiton, bronze, maillechort et comparable à
celle des aciers de charpente. Même si le Monel 400 ne se prête pas au
traitement thermique, une grande variété de résistances est obtenue par
transformation mécanique.
Les propriétés du Monel sont très peu affectées par les températures
jusqu’à 800°F. Il peut être utilisé à des températures s’élevant jusqu’à
1000°F dans un milieu oxydant et libre de soufre. Au-dessous de zéro
Fahrenheit, la ductilité et la résilience du Monel demeurent inchangées
et sa force augmente.

52353_Francais_Section 9  8/20/04  1:28 PM  Page 4



MONEL - ALLIAGE 400 
TÔLE LAMINÉE À FROID
SURFACE - LAMINÉE À FROID – CONDITION RECUIT

SPEC ASTM B-127 / SB 127

Poids théo. Poids théo.
Jauge Épaisseur Dimension par pied carré par tôle
U.S.S. Pouces Pouces Lb Lb

26 .018 36 x 196 11.827 121

24 .025 36 x 196 11.148 128

20 .037 36 x 196 11.700 141

18 .050 36 x 196 12.297 155

16 .062 36 x 196 12.848 168

48 x 196 191

48 x 120 114

14 .078 48 x 120 13.583 143

11 .125 36 x 196 15.742 138

48 x 120 230

10 .140 48 x 120 16.431 257

11103⁄16" .187 48 x 120 18.590 340

11101⁄4" .250 48 x 120 11.484 459

MONEL - ALLIAGE 400
PLAQUE LAMINÉE À CHAUD
SURFACE - DÉCAPÉE – CONDITION RECUIT

SPEC ASTM B-127 / SB 127     QQN 281-CLA

Poids facturé Poids facturé
Épaisseur Dimension par pied carré par plaque

Pouces Pouces Lb Lb

1.1875 72 x 180 18.928 1804

1.2505 72 x 180 11.952 1076

1.3125 72 x 180 14.832 1335

1.3755 72 x 240 17.712 2125

1.5005 48 x 120 23.616 1945

72 x 180 2125

1.6255 60 x 180 29.520 2214

1.7505 48 x 120 35.424 1417

72 x 180 3188

1.8755 60 x 180 41.184 3089

1.0005 48 x 120 47.088 1884
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MONEL - ALLIAGE 400
TIGE LAMINÉE À CHAUD
SURFACE - LAMINÉE À CHAUD 
CONDITION - LAMINÉE À CHAUD

Longueurs variables en inventaire: 6 à 24 pieds

SPEC ASTM B-164 / SB 164     QQN 281-CLA

Poids  théo. Poids théo.
Dimension par pied Dimension par pied

Pouces Lb Pouces Lb

MONEL - ALLIAGE 400
TIGE LAMINÉE À CHAUD
CONDITION - LAMINÉE À CHAUD - DÉGROSSIE

Longueurs variables en inventaire:  6 à 24 pieds

SPEC ASTM B-164 / SB 164     QQN 281-CLA

Poids théo. Poids théo.
Dimension par pied Dimension par pied

Pouces Lb Pouces Lb

MONEL - ALLIAGE 400
CARRÉ LAMINÉ À CHAUD
SURFACE - LAMINÉE À CHAUD
CONDITION - LAMINÉE À CHAUD

Longueurs variables en inventaire:  6 à 24 pieds

SPEC ASTM B-164 / SB 164     QQN 281-CLA

Poids théo.
Dimension par pied

Pouces Lb

1" Carré 13.83

2" Carré 15.33
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11⁄4 dia. 1.188
13⁄8 dia. 1.423
11⁄2 dia. 1.752
15⁄8 dia. 1.170
13⁄4 dia. 1.690
17⁄8 dia. 2.300
13⁄4 dia. 3.010
11⁄8 dia. 3.810
11⁄4 dia. 4.700
13⁄8 dia. 5.680
11⁄2 dia. 6.760
15⁄8 dia. 7.940
13⁄4 dia. 9.210

21⁄2 12.0
21⁄4 15.2
23⁄8 17.0
21⁄2 18.8
23⁄4 22.7
31⁄2 27.1
31⁄4 31.8
31⁄2 36.8
41⁄2 48.1
41⁄2 60.9

53⁄8 75.2

51⁄2 90.6

6 107.6

8 191.4
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MONEL - ALLIAGE 400
BARRE LAMINÉE À CHAUD – PLAQUE

SURFACE - LAMINÉE À CHAUD 
CONDITION - LAMINÉE À CHAUD

Longueurs variables en inventaire:  6 à 24 pieds

SPEC ASTM B-164 / SB 164     QQN 281-CLA

Poids théo. Poids théo.
Dimension par pied Dimension par pied

Pouces Lb Pouces Lb

Les dimensions intermédiaires des barres plates, peuvent être coupées à
la cisaille ou à la scie abrasive (la rectitude n’est pas garantie).

MONEL - ALLIAGE 400
TIGE ÉTIRÉE À FROID
REDRESSÉE AVEC PRÉCISION 
ET LIBÉRÉE DE TENSION

Longueurs variables en inventaire: 6 à 20 pieds

SPEC ASTM B-164 / SB 164     QQN 281-CLA

Poids théo. Poids théo.
Dimension par pied Dimension par pied

Pouces Lb Pouces Lb

1⁄4 x 13⁄8 1.957
1⁄4 x 11⁄2 1.440
1⁄2 x 21⁄2 4.770

13⁄4 x 21⁄2 17.16

13⁄4 x 31⁄2 11.45

1.188 1.112

1.250 1.188

1.313 1.293

1.375 1.423

1.500 1.752

1.625 1.172

1.750 1.692

1.875 2.302

1.000 3.012

1.125 3.812

1.250 14.70

1.375 15.68

1.500 16.76

1.750 19.21

2.000 12.02

2.125 13.52

2.250 15.22

2.500 18.82

3.000 27.12
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MONEL - ALLIAGE 400
TUYAU ÉTIRÉ À FROID
CÉDULE 40* – SURFACE - TEL QU’ÉTIRÉE À FROID
CONDITION RECUIT
Longueurs en inventaire: 18 à 20 pieds
SPEC ASTM B-165 / SB 165

Dimension Diamètre Épaisseur Poids  théo.
Pouces Extérieur Paroi par pied Lb

1.250 1.540 .088 21.478
1.375 1.675 .091 21.639
1.500 1.840 .109 21.958
1.750 1.050 .113 21.270
1.000 1.315 .133 21.890
1.250 1.660 .140 22.560
1.500 1.900 .145 23.060
2.000 2.375 .154 24.110
2.500 2.875 .203 26.520
3.000 3.500 .216 28.530
3.500 4.000 .226 10.300
4.000 4.500 .237 11.100
6.000 6.625 .280 21.300

*Aussi disponible en Cédules 10 et 80.

MONEL - ALLIAGE R-405
Le Monel R-405 est fabriqué sous forme de barre et est spécifié régulière-
ment pour une grande variété de pièces usinées telles que soupapes,
détendeurs, extincteurs chimiques et plusieurs autres applications qui
nécessitent une résistance élevée à la corrosion et l’immunité à la rouille.
Ses qualités d’usinabilité sont primordiales pour la fabrication de pièces
devant être décolletées sur tours automatiques. Toutefois la grande usi-
nabilité du Monel R-405 s’allie à un état de fragilité qui fait en sorte que ses
propriétés mécaniques sont inférieures à celles du Monel régulier. Par con-
séquent il n’est pas recommandé de l’utiliser dans les applications où la
résistance est primordiale comme pour arbres de transmission et barres
d’accouplement.
Les modifications dans la composition pour rendre le Monel R-405 facile-
ment usinable n’affectent pas sa résistance à la corrosion. Par contre, il est
préférable d’utiliser le Monel 400 régulier pour toute application impliquant
une grande corrosion. Sous forme de tige, le Monel R-405 est disponible
dans les conditions “tel qu’étirée” ou “tel que laminée”.

RONDS ÉTIRÉS À FROID
SURFACE - TEL QU’ÉTIRÉE 
CONDITION - TEL QU’ÉTIRÉE
Longueurs variables en inventaire:  6 à 20 pieds
SPEC ASTM B-164 / SB 164     QQN 281-CL-B

Dimension Poids théo. Dimension Poids théo.
Pouces par pied Lb Pouces par pied Lb

.188 dia. 1.112

.250 dia. 1.188

.500 dia. 1.752

.625 dia. 1.178

.750 dia. 1.698

.845 dia. 2.308

1.000 13.01
1.250 14.70
1.375 15.68
1.500 16.76
2.500 18.86
2.750 22.76
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MONEL - ALLIAGE K-500
Le Monel K-500 est un alliage corroyé de nickel, cuivre et alumi-
nium résistant à la corrosion et peut être durci par vieillissement par
traitement thermique. Il est disponible en bande, tige, fil, tôle,
plaque et tube et possède l’excellente résistance à la corrosion,
caractéristique au Monel, et l’avantage de force et dureté. Le Monel
K-500 possède la résistance supérieure ordinairement trouvée
dans les aciers alliés traités thermiquement, et non offerte par
d’autres alliages résistant à la corrosion, à un coût comparable.
Avant le traitement thermique pour durcissement, il est déjà formé
par pliage, étirement, usinabilité, etc., et peut-être soudé.
Le Monel K-500 est non-magnétique à une température excédant
210° F sous zéro.

RONDS ÉTIRÉS À FROID
CONDITION ÉTIRÉE À FROID ET / OU
DURCIE PAR VIEILLISSEMENT

Longueurs variables en inventaire: 6 à 20 pieds

SPEC ASTM B-164 / SB 164     QQN 286-CL-A

Dimension Poids théo. Dimension Poids théo.
Pouces par pied Lb Pouces par pied Lb

1.500 dia. 0.718

1.625 dia. 1.121

1.750 dia. 1.621

1.875 dia. 2.211

1.000 dia. 2.891

1.125 dia. 3.651

1.250 dia. 4.511

1.375 dia. 5.451

1.500 dia. 6.481

1.625 dia. 17.61

1.750 dia. 18.83

1.875 dia. 10.20

2.000 dia. 11.50

2.125 dia. 13.04

2.250 dia. 14.58

2.500 dia. 18.03

2.750 dia. 21.77

3.000 dia. 26.00
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INCONEL - ALLIAGE 600
(72% Nickel – 15% Chrome)

Pour températures aussi élevées que 2150°F

RÉSISTANCE:

L’Inconel 600 possède une très bonne résistance à hautes tem-
pératures et garde une résistance utilisable même à 2150°F. Étant
donc léger, l’équipement fabriqué d’Inconel 600 peut faire le travail
d’équipement plus lourd fait d’autres matériels et ainsi réduire les
coûts de chauffage durant le procédé.

ATMOSPHÈRES:

L’Inconel résiste très bien à l’oxydation jusqu’à 2150°F. Grâce à son
contenu élevé en nickel, cet alliage a une bonne résistance en
milieu de réduction, cémentation ou nitruration. L’Inconel est un
alliage stable. Pour ces raisons, l’Inconel 600 connaît une longue
durée dans les applications de fours et traitements thermiques.

PROPRIÉTÉS THERMIQUES:

La pellicule mince adhérant fermement à l’Inconel 600 lui donne sa
protection contre l’oxydation, et peut résister à un choc thermique
sans s’effriter. Ceci, de même qu’un faible coefficient de dilatation
thermique permet à l’alliage de subir une refroidissement subit sans
qu’il se fendille ni s’effrite.

CONCEPTION TECHNIQUE:

La facilité de fabrication de cet alliage corroyé permet la conception
de pièces fonctionnelles et efficaces. L’Inconel 600 peut être façon-
né chaud ou froid, est usinable à l’échelle commerciale et se prête
bien aux méthodes de soudage en usage courant.

INCONEL - ALLIAGE 600
PLAQUE LAMINÉE À CHAUD
SURFACE - LAMINÉE À CHAUD – RECUIT ET DÉCAPÉE

SPEC ASTM B-168 / SB 168

Poids facturé Poids facturé
Épaisseur Dimension par pied carré par plaque

Pouces Pouces Lb Lb

1.188 72 x 180 18.496 1764
1.250 72 x 180 11.376 1024
1.375 48 x 120 16.848 1674

72 x 180 1516
1.500 48 x 120 22.464 1899

72 x 180 2022
1.750 48 x 120 33.696 1348
1.000 48 x 120 44.928 1797
1.250 48 x 120 56.161 2246
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INCONEL - ALLIAGE 600
TÔLE LAMINÉE À CHAUD
CONDITION RECUIT

SPEC ASTM B-168 / SB 168     AMS 5540

Épaisseur Dimension Poids théo. Poids théo.
Pouces Pouces pied carré - Lb par tôle - Lb

.025 36 x 196 11.102 126
48 x 120 144

.031 36 x 196 11.366 133

.035 48 x 120 11.542 162

.037 36 x 196 11.630 139

.050 36 x 196 12.203 153

.062 36 x 196 12.732 166
48 x 120 109

.078 36 x 196 13.437 182
48 x 120 137

.093 36 x 196 14.098 198

.109 36 x 144 14.803 173
48 x 120 192

.125 36 x 196 15.508 132
48 x 120 220

.187 48 x 120 18.240 330

.250 48 x 120 11.016 441

INCONEL - ALLIAGE 600
BARRE RONDE FINIE À CHAUD
SURFACE - DÉCAPÉE À CHAUD – CONDITION RECUIT

Longueurs variables en inventaire: 6 à 20 pieds

SPEC ASTM B-166 / SB 166     AMS 5665

Poids théo. Poids théo.
Dimension par pied Dimension par pied

Pouces Lb Pouces Lb

11⁄4 dia. 1.179

13⁄8 dia. 1.403

11⁄2 dia. 1.716

13⁄4 dia. 1.611

13⁄8 dia. 2.869

11⁄4 dia. 14.502

11⁄2 dia. 16.442

21⁄2 dia. 11.542

31⁄2 dia. 26.233

31⁄4 dia. 30.500
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INCONEL - ALLIAGE 600
TUYAU SANS JOINT - ÉTIRÉ À FROID
CÉDULE 40 – SURFACE DÉCAPÉE

CONDITION RECUIT

Longueurs variables en inventaire: 18 à 20 pieds

SPEC ASTM B-167 / SB 167

Poids théo.
Dimension Diamètre Épaisseur par pied

Pouces Extérieur Paroi Lb

11⁄4 1.540 .088 11.456
13⁄8 1.675 .091 11.609
11⁄2 1.840 .109 11.913
13⁄4 1.050 .113 11.210
13⁄4 1.315 .133 11.801
11⁄4 1.660 .140 12.440
11⁄2 1.900 .145 12.916
23⁄4 2.375 .154 13.917
21⁄2 2.875 .203 16.214
33⁄4 3.500 .216 18.129
31⁄2 4.000 .226 19.816
43⁄4 4.500 .237 11.531

INCONEL - ALLIAGE 601
(60% Nickel – 23% Chrome – 14% Fer)

Cet alliage est une modification de l’Inconel 600 et est conçu afin de
permettre une meilleure performance dans les applications à tem-
pératures élevées. Le coût est environ 10% de moins et le poids de
l’Inconel 601 est de 4% plus léger que l’Inconel 600.

Généralement, l’Inconel 601 peut remplacer avantageusement
l’Inconel 600 dans les applications de résistance à la chaleur. 
La substitution dans des environnements corrosifs devrait être
considérée.

INCONEL - ALLIAGE 601
PLAQUE LAMINÉE À CHAUD
SURFACE - LAMINÉE À CHAUD – CONDITION RECUIT

Poids facturé Poids facturé
Épaisseur Dimension par pied carré par plaque

Pouces Pouces Lb Lb

.188 72 x 180 18.405 1756

.250 72 x 180 11.102 1992

.375 48 x 120 16.495 1660
72 x 180 1485

.500 48 x 120 31.784 1871
72 x 180 1961
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