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TABLEAUX DE SÉLECTION DES

ACIERS INOXYDABLES
(Liste abrégée)

LES FERRITIQUES: Magnétiques non durcissables par traitements thermiques

Caractéristiques Utilisations

LES MARTENSITIQUES: Magnétiques et durcissables par traitements thermiques

Caractéristiques Utilisations

LE DUPLEX

Caractéristiques Utilisations

409
S40900

430
S43000

434
S43400

436
S43600

444
S44400

410
S41000
410S

S41008

416
S41600

420
S42000

2205
S31803

Acier réfractaire, alliage minimum pour
faire partie de la famille des inox. Ne doit
pas être employé dans un but esthétique
car une rouille de surface apparaîtra plus
rapidement dans un milieu humide.

Alliage de base des ferritiques offrant une
bonne résistance à la corrosion de certains
acides nitriques et organiques et plus
réfractaire que le 409 et le 410. Bon for-
mage à l’état recuit et meilleure résistance
à la corrosion à l’état brillant.

Variante du 430 à laquelle on a ajouté du
molybdène pour améliorer les caractéris-
tiques anticorrosives contre le sel de la
route.

Même famille que le 434 avec une addition
de niobium afin de faciliter le formage et
améliorer les surfaces après fabrication.

Alliage au chrome-molybdène stabilisé par
l’addition du titane et/ou du columbium
permettant de souder des pièces qui
offrent une résistance supérieure à la cor-
rosion par piqûres, corrosion intergranu-
laire et sous tension.

La base de la série 400 durcissable par
traitement thermique doit être poli pour
atteindre sa résistance maximum à la cor-
rosion. Le 410S a une faible teneur en car-
bone pour améliorer le soudage.

Nuance choisie pour l’excellence de son
usinabilité et ses divers niveaux de dureté
après un traitement thermique. La résis-
tance à la corrosion est maximale après
une trempe et revenu, mais inférieure à la
série 300.

Alliage de la série 12% chrome qui atteint
la dureté la plus élevée après une trempe et
revenu. C’est aussi dans cet état, après un
polissage, que la résistance à la corrosion
est maximum.

Possédant les propriétés mécaniques
élevées de la série 400 et la résistance anti-
corrosives de la série 300, son usage 
permet une réduction de poids dans les
pièces fabriquées.

Système d’échappement pour auto-
mobile, échangeur de chaleur pour les
serres, récupérateur de chaleur.

Garnitures pour automobiles, revê-
tement d’intérieur de cheminée,
équipement de cuisine, application
architecturale, ustensiles de cuisine,
évaporateurs d’eau.

Moulures pour automobiles.

Moulures pour automobiles.

Panneaux solaires, tubes pour
échangeurs de chaleur, équipements
pour transformations chimiques,
réservoir d’eau chaude.

Écrous, boulons, vis, équipement
pour fractionnement pour le pétrole,
pièces pour turbine à gaz et vapeur
soupapes.

Boulons, écrous, goujons, axes de
moteur, engrenages, pièces fabri-
quées par décolletage automatique,
éléments de soupape.

Lames de couteau, instruments
chirurgicaux, coutellerie, lames de
cisaille.

Camion-citerne, bateau-citerne, wagon
de chemin de fer.

LE SYSTÈME “UNS” DÉCRIT L’ACIER INOXYDABLE
À L’AIDE DE “S” SUIVI DE CINQ CHIFFRES

A.I.S.I. 
U.N.S.

A.I.S.I. 
U.N.S.

A.I.S.I. 
U.N.S.
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LES FINIS DE L’ACIER INOXYDABLE

TÔLE: –

No 1 Laminé à chaud, recuit et décapé. Un fini mat employé

lorsque la demande pour une douceur de surface et une

apparence uniforme n’est pas d’une importance majeure.

No 2B Laminé à froid, brillant. Un fini laminé à froid, tout usage. Le

fini de surface varie suivant le type d’acier inoxydable et

d’épaisseur. Les tôles plus minces sont habituellement plus

brillantes que les tôles plus épaisses.

No 2D Laminé à froid, mat. Ce fini uniformément mat est surtout

conçu pour les opérations d’emboutissage profond.

No 4 Un fini poli tout usage dont l’utilisation très variée s’applique

aux accessoires de restaurant, le traitement ou la transfor-

mation des produits alimentaires, appareils médicaux et

chimiques ainsi qu’une variété de produits architecturaux.

No 10 Un fini recuit et brillant obtenu par des rouleaux poli-miroir et

adouci dans un four à atmosphère contrôlée.

Un fini miroir profond et limpide peut être obtenu par un

brunissage dans un atelier spécialisé sur les finis de surface.

BANDE: –

No 1 Régulier, Recuit et Décapé.

No 2 Régulier,  Recuit, Décapé et Laminé à froid.

10MPage 4
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PLAQUES EN ACIER INOXYDABLE
NUANCES AISI-304 et 316

Laminées à chaud – Recuit et décapées

Conforme à la Spécification ASTM A-240

Poids Poids
facturé facturé

Épaisseur Dimension par pied carré par plaque
Pouces Pouces Livres Livres

1.18751 48 x 196 18.579 1274
48 x 120 1343
60 x 120 1429
72 x 120 1515
72 x 240 1029
84 x 240 1201
96 x 240 1372

1.2501 48 x 196 11.162 1357
48 x 120 1446
48 x 240 1892
60 x 120 1558
60 x 240 1116
72 x 240 1339
84 x 240 1563
96 x 240 1785

1.3125 48 x 196 13.746 1439
48 x 120 1550
60 x 240 1375
72 x 240 1650
96 x 240 2199

1.3751 48 x 196 16.496 1528
48 x 120 1660
60 x 240 1650
72 x 240 1980
96 x 240 2639

1.5001 48 x 196 21.663 1693
48 x 120 1867
96 x 240 3466

1.6251 48 x 120 26.831 1074
96 x 240 4293

1.7501 48 x 120 32.123 1285
96 x 240 5140

1.8751 48 x 120 37.291 1492
72 x 192 3580

1.0001 48 x 120 42.665 1707
96 x 240 6827

à suivre
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PLAQUES EN ACIER INOXYDABLE
NUANCES AISI 304 et 316

Laminées à chaud – Recuit et décapées

Conforme à la Spécification ASTM A-240

Poids Poids
facturé facturé

Épaisseur Dimension par pied carré par plaque
Pouces Pouces Livres Livres

1.125 96 x 240 147.903 17664
1.250 96 x 240 153.226 18516
1.375 96 x 240 158.549 19368
1.500 96 x 240 163.871 10219
1.750 96 x 240 174.516 11923
2.000 96 x 240 185.161 13626
2.500 96 x 240 106.452 17032
3.000 96 x 240 127.742 20439

PLAQUES EN ACIER INOXYDABLE
Laminées à chaud – Recuit et décapées

Poids facturé NUANCE AISI
Dimension par

Épaisseur de la plaque 309 S
Pouces plaque Livres 310 S

1.1875 48 x 120 1343
48 x 240 1686
60 x 240 1858

1.2501 48 x 196 1357
48 x 120 1446
60 x 240 1116
84 x 240 1563
96 x 240 1786

1.3751 48 x 196 1528
48 x 120 1660
96 x 240 2639

1.5001 48 x 120 1867
96 x 240 3466

1.7501 48 x 120 1285
96 x 240 5140

1.0001 48 x 120 1707
72 x 192 4096

1.2501 60 x 192 4258

1.5001 60 x 192 5110
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NOUS OFFRONS LE SERVICE DE REFENTE 
POUR L’ACIER INOXYDABLE EN ROULEAU.
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“EZEFORM”MD 35 et 45
TÔLE EN ACIER INOXYDABLE
Pleinement recuit – En rouleaux

Un acier inoxydable 18/8 ayant un motif spécialement conçu pour fins de
couverture. Recommandé pour bandes de gouttières, chaperons, ché-
neaux, bordures, tôles pour toiture, rejetaux insérés dans les murs et reje-
taux sous le revêtement. Échantillons disponibles sur demande.

“Ezeform” est mince et léger et possède une certaine rigidité par son motif
en relief. “Ezeform” résiste à la rouille, se travaille aisément et la peinture
n’est  jamais nécessaire.

Poids théo.
Épaisseur Largeur par pied

Pouces Pouces Livres

.016 48 2.608
36 1.958
30 1.632
24 1.304
18 1.979
15 1.816
12 1.652

.019* 36 2.203

.024* 36 3.059

*Texdur 47 même apparence que “Ezeform” 45. La différence est dans la Condition.
Texdur 47 est 1⁄8 à 1⁄4 dur au lieu de recuit complet.

TÔLES EN ACIER INOXYDABLE
Fini – No10 – Recuit, fini brillant

Poids théo.
Jauge Épaisseur Dimension par tôle

Pouces Pouces Livres

*16 .059 48 x 96 81.6
*18 .047 48 x 96 65.3
*20 .035 48 x 96 49.0
*22 .030 48 x 96 40.6
*24 .024 36 x 96 24.5

*Disponible sur commande au moulin, autres dimensions en magasin.
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TÔLES EN ACIER INOXYDABLE
Fini no 2B – Laminées à froid –  Recuit brillant

Poids théo. NUANCES AISI
Jauge Épaisseur Dimension par tôle

Pouces Pouces Livres 304 L 316 L

10 .134 36 x 196 137.5 � �

36 x 120 171.9 �

48 x 196 183.4 � �

48 x 120 229.2 � �

48 x 144 275.0 � �

60 x 120 295.0 �

11 .119 30 x 196 101.8 �

30 x 120 127.3 �

36 x 196 122.2 � �

36 x 120 152.7 � �

48 x 196 162.9 � �

48 x 120 203.6 � �

48 x 144 244.3 � �

60 x 120 254.5
12 .103 30 x 196 189.2 �

30 x 120 111.5 �

36 x 196 107.0 � �

36 x 120 133.8 � �

36 x 144 160.6 � �

48 x 196 142.7 � �

48 x 120 178.4 � �

48 x 144 214.1 � �

60 x 120 223.0
13 .093 48 x 120 152.8 �

14 .074 30 x 196 163.6 �

30 x 120 179.5 �

36 x 196 176.3 � �

36 x 120 195.1 � �

36 x 144 114.5 � �

42 x 196 189.0 �

42 x 120 111.3 �

48 x 196 101.8 � �

48 x 120 127.2 � �

48 x 144 149.2 � �

60 x 120 159.0 � �

16 .059 30 x 196 151.0 �

30 x 120 163.8 �

36 x 196 161.2 � �

36 x 120 176.5 �

36 x 144 191.8 �

42 x 196 171.4 �

42 x 120 189.3 �

48 x 196 181.6 � �

48 x 120 102.0 � �

48 x 144 122.4 � �

60 x 120 127.5 �

18 .047 30 x 196 140.8 �

30 x 120 151.0 �

36 x 196 149.0 � �

36 x 120 161.2 � �

36 x 144 173.4 � �

42 x 196 157.1 �

42 x 120 171.4 �

48 x 196 165.3 � �

à suivre
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TÔLES EN ACIER INOXYDABLE
Fini no 2B – Laminées à froid – Recuit brillant

Poids théo. NUANCES AISI
Jauge Épaisseur Dimension par tôle

Pouces Pouces Livres 304 316

18 .047 48 x 120 181.6 � �

48 x 144 197.9 � �

60 x 120 102.0 �

20 .035 30 x 196 130.6 �

30 x 120 138.3 �

36 x 196 136.7 � �

36 x 120 145.9 � �

36 x 144 155.1 � �

42 x 196 142.8 �

42 x 120 153.6 �

48 x 196 149.0 � �

48 x 120 161.2 � �

48 x 144 173.4 � �

60 x 120 176.5
22 .030 30 x 196 125.4 �

30 x 120 131.8 �

36 x 196 130.5 � �

36 x 120 138.1 � �

36 x 144 145.7 � �

42 x 196 135.6 �

42 x 120 144.5 �

48 x 196 140.6 � �

48 x 120 150.8 � �

48 x 144 161.0 �

24 .024 30 x 196 120.4 �

30 x 120 125.5 �

36 x 196 124.5 � �

36 x 120 130.6 � �

48 x 196 132.6 � �

48 x 120 140.8 � �

26 .019 36 x 196 118.3 �

36 x 120 122.9 �

48 x 196 124.4 �

48 x 120 130.5 �

28 .016 36 x 196 115.8

TÔLES EN ACIER INOXYDABLE
Fini no 1 – Laminées à chaud, Recuit et décapé 

ou

Fini no 2B – Laminées à froid, Recuit brillant

Épaisseur Poids théo. NUANCE AISI
jauge ou Dimension par tôle
pouces Pouces Livres 310

16 ga. 48 x 120 102.0 �

14 ga. 48 x 120 127.2
12 ga. 48 x 120 178.4

1⁄8" 48 x 120 203.6 �
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TÔLES EN ACIER INOXYDABLE
Fini no 4 – Brossé sur un côté

Poids  théo. NUANCES AISI
Jauge Épaisseur Dimension par tôle

Pouces Pouces Livres 304 316

10 .134 36 x 196 137.5 � �

36 x 120 171.9 �

48 x 196 183.4 � �

48 x 120 229.2 � �

48 x 144 275.0 � �

60 x 120 295.0 �

11 .119 30 x 196 101.8 �

30 x 120 127.3 �

36 x 196 122.2 � �

36 x 120 152.7 � �

48 x 196 162.9 � �

48 x 120 203.6 � �

48 x 144 244.3 � �

60 x 120 254.5
12 .103 30 x 196 189.2 �

30 x 120 111.5 �

36 x 196 107.0 � �

36 x 120 133.8 � �

36 x 144 160.6 � �

48 x 196 142.7 � �

48 x 120 178.4 � �

48 x 144 214.1 � �

48 x 196 101.9 �

60 x 120 223.0
13 .093 48 x 120 152.8 �

14 .074 30 x 196 163.6 �

30 x 120 179.5 �

36 x 196 176.3 � �

36 x 120 195.1 � �

36 x 144 114.5 � �

42 x 196 189.0 �

42 x 120 111.3 �

48 x 196 101.8 � �

48 x 120 127.2 � �

48 x 144 149.2 � �

60 x 120 159.0 � �

16 .059 30 x 196 151.0 �

30 x 120 163.8 �

36 x 196 161.2 � �

36 x 120 176.5 �

36 x 144 191.8 �

42 x 196 171.4 �

42 x 120 189.3 �

48 x 196 181.6 � �

48 x 120 102.0 � �

48 x 144 122.4 � �

60 x 120 127.5 �

18 .047 30 x 196 140.8 �

30 x 120 151.0 �

36 x 196 149.0 � �

36 x 120 161.2 � �

36 x 144 173.4 � �

42 x 196 157.1 �

42 x 120 171.4 �

48 x 196 165.3 � �

à suivre
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TÔLES EN ACIER INOXYDABLE
Fini no 4 – Poli sur un côté

Poids théo. NUANCES AISI
Jauge Épaisseur Dimension par tôle

Pouces Pouces Livres 304 316

18 .047 48 x 120 181.6 � �

48 x 144 197.9 � �

60 x 120 102.0 �

20 .035 30 x 196 130.6 �

30 x 120 138.3 �

36 x 196 136.7 � �

36 x 120 145.9 � �

36 x 144 155.1 � �

42 x 196 142.8 �

42 x 120 153.6 �

48 x 196 149.0 � �

48 x 120 161.2 � �

48 x 144 173.4 � �

22 .030 30 x 196 125.4 �

30 x 120 131.8 �

36 x 196 130.5 � �

36 x 120 138.1 � �

36 x 144 145.7 � �

42 x 196 135.6 �

42 x 120 144.5 �

48 x 196 140.6 � �

48 x 120 150.8 � �

48 x 144 161.0 �

24 .024 30 x 196 120.4 �

30 x 120 125.5 �

36 x 196 124.5 � �

36 x 120 130.6 � �

48 x 196 132.6 � �

48 x 120 140.8 � �

26 .019 36 x 196 118.3 �

36 x 120 122.9 �

48 x 196 124.4 �

48 x 120 130.5 �

28 .016 36 x 196 115.8

TÔLES EN ACIER INOXYDABLE
Finis: XL Blend “S” – Fini Miroir “XL Buff”

Jauge Épaisseur Dimension Poids théo. XL “S” XL
Pouces Pouces par tôles Livres mélangé poli

24 .024 48 x 196 32.6 �

22 .030 36 x 196 30.5 �

36 x 120 38.1
48 x 196 40.6 �

48 x 120 50.8 � �

20 .035 36 x 196 36.7 �

36 x 120 45.9 �

48 x 196 49.0 �

à suivre
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TÔLES EN ACIER INOXYDABLE
Finis: XL Blend “S” Fini Miroir “XL Buff”

Jauge Épaisseur Dimension Poids théo. XL “S” XL
Pouces Pouces par tôles Livres mélangé poli

20 .035 48 x 120 161.2 � �

48 x 144 173.4 �

18 .047 36 x 196 149.0 �

36 x 120 161.2 �

48 x 196 165.3 � �

48 x 120 181.6 � �

48 x 144 197.9 �
16 .059 36 x 196 161.2 �

36 x 120 176.5 �

48 x 196 181.6 � �

48 x 120 102.0 �

14 .074 36 x 196 176.3 �

36 x 120 195.1 �

48 x 196 101.8 � �

48 x 120 127.2 � �

12 .103 48 x 196 142.7 �

11 .119 48 x 120 203.6 �

ROULEAU EN ACIER INOXYDABLE
304 & 316, 2B   304 L & 316 L

Jauge Dimension Livre/ Nuance 304 Nuance 316
pouce2 ELC ELC

26 .019 x 36 .7632 �

24 .024 x 36 1.02443 �

.031 x48 443 � �

22 .030 x 30 1.27443
.031 x 36 � �

.031 x 42

.031 x 48 � �

20 .035 x 30 1.53443
.031 x 36 � �

.031 x 42

.031 x 48 � �

.031 x 60
18 .047 x 30 2.04443

.031 x 36 �

.031 x 42

.031 x 48 � �

.031 x 60
16 .059 x 30 2.55443

.031 x 36 � �

.031 x 42

.031 x 48 � �

.031 x 60
14 .074 x 30 3.18443

.031 x 36 �

.031 x 42

.031 x 48 �

.031 x 60
12 .103 x 36 4.46443

.031 x 48 �

.031 x 60
11 .119 x 36 5.25443

.031 x 48 �

.031 x 60
10 .134 x 48 5.76443 � �

.031 x 60 � �
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